Sveerhedsgrader i orientering (udsnit af DOF’s reglement 2021)

Lysegren

Bernebane

Banen skal mellem posterne vare afmarket med snitsling (orange) som tydeligt kan
folges fra start til mal. Som “kontrolnumre” bruges figurer / tegninger / billeder, der
kan genkendes af bern der endnu ikke kan lese tal og bogstaver.

Begynder

Starten skal veere placeret pd en tydelig vej eller god sti. Forste post skal

vare placeret lengere fremme af samme vej eller sti. Der mé ikke benyttes

forskudt startpunkt.

Delstreekkene imellem posterne skal felge vej eller sti. Kan dette ikke opfyldes, skal
det oplyses i instruktionen, og den tvungne rute vises pa kortet og

afmeerkes 1 terreenet. Et delstraek mé hgjest indeholde ét vejvalg og fra 1 til

3 orienteringsmomenter. Alle vaesentlige retningsskift skal ske ved posterne.
Posterne placeres pa sti og vej. Posterne skal vere synlige pé afstand og

placeres, sa de naturligt leder deltagerne i den rigtige retning ved fralebet.

Hvid

Let

Starten skal vare placeret pa tydelig vej eller god sti. Der ma kun vere ét
lineert vejvalg til forste post. Der mé kun benyttes forskudt startpunkt,

hvis dette er synligt fra kortudleveringen.

Delstreekkene imellem posterne ber indeholde 1 til 2 vejvalg, hvoraf mindst
et skal folge vej eller god sti. Kan dette ikke opfyldes for dette vejvalg, skal
det oplyses i instruktionen, og den tvungne rute vises pa kortet og afmerkes 1
terrenet. Dette vejvalg skal uden videre kunne ses og felges af den
urutinerede deltager. Det alternative vejvalg kan folge andre line@re terreengenstande
safremt der er god fremkommelighed langs disse.

Posterne placeres synlige fra sti og vej. Posterne skal vere afgrensede af
tydelige opfang bade for og efter posten.

Gul

Mellemsvzer

Delstreekkene skal indeholde flere vejvalg, hvoraf mindst et skal folge genkendelige
ledelinjer i terraenet. Dette ber ikke vere det hurtigste.

Posterne placeres pé eller ved tydelige terrengenstande, med mindre opfang for og
tydelige opfang bag postene. Fra sidste sikre line@re udgangspunkt mé der hojest
veare et kort straek ind til posten.

Svaer

Delstraekkene skal sé vidt muligt bryde terrenets ledelinjer og give anledning til flere
forskellige vejvalg. De orienteringstekniske letteste vejvalg mé ikke vare de
hurtigste. Banen skal stille krav om deltagernes brug af flere orienteringsteknikker.
Posterne skal placeres uden eller for opfang pa en sddan méde, at banebilledet bliver
varieret.

Sveer (malrettet seldre lobere)
Banerne leegges i samme terraentype og efter samme retningslinjer som baner med
betegnelsen “’sver/sort”, dog skal folgende undgas: voldsomt kuperet terraen og sveert




fremkommeligt terreen, herunder terreen med brede og/eller dybe grofter uden spang
eller anden passagemulighed.




